DX 61 3D DESIGN skr.pant pre bezfalcové dvere
Z11.39488

» ZAVESY, PANTY » SKRYTE

Dodavatel'ské ¢islo Z11.39488
Kéd produktu 05032-0680
Baleni 2 Ks

Z4avés "neviditelny" v zaviené poloze dveri, sefiditelny ve
tfech smérech. Pro lepsi design pantu jsou Srouby prekryty
magnetickymi krytkami.

Na drfevénou oblozku pouzijte plech k uchyceni, na kovovou
zaruben drzak k privareni (viz souvisejici zbozi).

Udand cena je za jeden kus! Objedndvejte v kusech!

Dostupnost na hlavnom sklade: u dodévatela
Dostupné mnozstvo u dodavatela: sklad dodavatela
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DX 61 3D DESIGN skr.pant pre bezfalcové dvere
Z11.39488

» ZAVESY, PANTY » SKRYTE

Popis

Katalogové ¢islo Z11.39489. - DX 101 DESIGN
Unosnost / ks (v kg) 60.00

Typ dvefi Interiérové , Vchodové

Orientace dveri nebo okna Pro pravé i levé dvere
(zéruben)

Material dverniho kridla Drevo

Provedeni dvefi Bez polodrazky

Typ zdrubné Drevo masiv , Dfevéna oblozka , Kov
Pozarni odolnost ano (vhodny pro protipozarni
zkousky)

Uchyceni zdvésu K pfisroubovani

Vyrobek obsahuje 4 Srouby M5x14 , 8 vrutd 4,5x50 ,
4 krytky

Katalogové cislo Z11.39488. DX 61 DESIGN
Unosnost / ks (v kg) 50.00

Typ dvefi Interiérové , Vchodové

Orientace dvefi nebo okna Pro pravé i levé dvere
(zéruben)

Materidl dverniho kfidla Dfevo

Provedeni dveri Bez polodrazky

Typ zarubné Drevo masiv , Dfevéna oblozka , Kov
Pozarni odolnost ano (vhodny pro protipozarni
zkousky)

Uchyceni zavésu K pfisSroubovani

Vyrobek obsahuje 4 Srouby M5x14 , 8 vrut( 4,5x50 ,
4 krytky

Katalogové ¢islo Z11.41129. DX 38 DESIGN
Unosnost / ks (v kg) 30.00

Typ dvefi Interiérové

Orientace dveri nebo okna Pro pravé i levé dvere
(zéruben)

Material dverniho kfidla Dfevo

Provedeni dvefi Bez polodrazky

Typ zarubné Drevo masiv , Drfevéna oblozka , Kov
Material vyrobku (pfevazujici) Hlinikova slitina s
ocelovymi komponenty

Pozarni odolnost ne

Uchyceni zavésu K pfisroubovani

Vyrobek obsahuje 4 Srouby M5x14 , 8 vrut( 4,5x50 ,
4 krytky



