GEZE TS 5000 L strieborné telo obracena montaz -
bez ramienka 027351

» DVERNE KOVANIA » ZATVARACE » zatvéarace

Dodavatel'ské ¢islo 027351
Znacka GEZE
Kéd produktu 06340-0300
Baleni 1Ks

Horni dverni samozavira¢ s kluznou liStou GEZE - TS 5000
a GEZE - TS 5000 L je vyroben z hliniku a je povrchové
i . upraven. Samozavira¢ splfiuje pozadavky normy CSN EN
 — ? el T ; 1154 a je testovan na min. 500 000 zaviracich cykld.
Vyznacuje se bezporuchovym provozem a dlouhodobou
Zivotnosti.

Doporu&end vaha dvefniho kfidla dle CSN EN 1154 je pro
tento samozavira¢ 120 kg.

Horni dverni samozavira¢ s kluznou liStou GEZE - TS 5000
a GEZE - TS 5000 L m& moznost nastaveni rychlosti
zavirani dvefi a hydraulického koncového dorazu pfi
zavirani (ventil). Také nastaveni polohy trvalého otevreni
-80 ° - 130 ° s aretaci (ne u protipozarnich a
protikoufovych dvefich. Volitelnou funkci je
elektromagneticka aretace a elektromagnetickd aretace s
koufovym cidlem.

Pouziti:

* Na téZsi interiérové / exteriérové dvere z materidlu -
drevo / sklo (s montazni podlozkou pro sklenéné dvere);
ocel / hlinik / plast

* Orientace dvefi - pro levé i pravé dvere

¢ Zplsob montéze GEZE - TS 5000 - na dvernim kridle na
strané pantl nebo na rdm na strané proti pantdim (BG
kluzna lista)

¢ Zplsob montaze GEZE - TS 5000 L - na dvernim kridle
na strané proti pantdm (BG kluzna lista) nebo na réam na
strané pantd

Dostupnost na hlavnom sklade: u dodavatela
Dostupné mnozstvo u dodavatela: sklad dodavatela
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Popis Parametry
Pri vybéru samozavirace je nezbytné dodrzet pozadavky

normy CSN EN 1154, kterd stanovuje velikost
samozavirace (zaviraci silu) vzhledem na Sitku dverniho
kridla. Dverni samozavira¢ GEZE - TS 5000 a GEZE - TS
5000 L mé silu zavirani dle CSN EN 1154 v péti
velikostech a to konkrétné 2 - 6:

Sila zavirani velikosti 2 dle CSN EN 1154 - je pro 3itku
dverniho kfidla od 750 mm do 850 mm, nesmi byt
nastavena na protipozarnich dverich

Sila zavirani velikosti 3 dle CSN EN 1154 - je pro &itku
dverniho kfidla od 850 mm do 950 mm

Sila zavirani velikosti 4 dle CSN EN 1154 - je pro sitku
dverniho kfidla od 950 mm do 1 100 mm

Sila zavirani velikosti 5 dle CSN EN 1154 - je pro &itku
dverniho kfidla od 1 110 mm do 1 250 mm

Sila zavirani velikosti 6 dle CSN EN 1154 - je pro &itku
dverniho kfidla od 1 250 mm do 1 400 mm

Znacka

Poznamka:

Samozavirade jsou dostupné ve standardnich
povrchovych Upravach, s moznosti doobjednani v ¢erné
barvé a RAL odstin dle vzorniku. Ceny a dodaci termin
pro samozaviraCe v ¢erné barvé a RAL barvach na
vyzadani.
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